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台北都會區發展迅速，民眾生活水準日益提升，用電需求亦大幅增加，為滿足大台

北地區用電之需求，超高壓電纜線路地下化為未來電力建置之趨勢；其中多條主要道路

下方既有建設完成之大型管線、捷運、鐵路、橋梁等構造，致使後續新建管線需往大深

度並採潛盾方式施工，以確實避開既有地下構造物。加上都會區交通繁忙，潛盾工作井

施工對交通衝擊及生活環境品質造成影響，用地取得困難等等因素，致有長距離潛盾洞

道構想與交叉路口線路T分歧洞道施工之需求。本文以台灣電力公司「松湖~大安、深美~

大安345kV電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程」為例，介紹大深度、高水壓、洞道T

分歧、潛盾等特色之施工說明。

1 2 3 4

壹、前言

為因應臺北都會區電力系統負載之增加及

為提高供電品質，台灣電力公司於臺北市區內

分別增建松湖、大安、古亭、深美等4座超高壓

變電所，以確保供電品質，進而帶動周圍區域

如大安、松山、內湖及信義區等之經濟發展及

生活水準。

松湖～大安、深美～大安345kV電纜線路潛

盾洞道暨附屬機電統包工程(以下簡稱本工程，

參見圖1)為連接超高壓變電所間之345kV地下輸

電電纜線路，包含松湖～大安線及深美～大安

線之地下洞道，同時亦須銜接信義路及市民大

道間之共同管道。

貳、工程簡介及線形配置

松湖～大安線電纜線路採內徑∮4.6m潛

盾洞道，自松湖E/S至大安E/S長約4.64km，潛

盾洞道內空間配置需可容納161kV 2,000mm2

交連PE電纜二回線複導體共12條電纜及345kV 

2,500mm2交連PE電纜二回線複導體共12條電纜

設置及關聯冷卻水管與相關附屬機電設施。另

本線路於八德路與光復南路交叉路口地面下約

GL-46.4m處(Y1)以內徑∮2.4m長約0.28km潛盾洞

道分歧，並沿光復南路至Y2分歧井以銜接至市

民大道東西向共同管道。

深美～大安線電纜線路採內徑∮5.5m，長

約0.96km潛盾洞道，自大安E/S #3直井銜接至信

義路共同管道之Y9分歧部，洞道內空間配置需

可容納161kV 2,000mm2交連PE電纜二回線複導

體共12條電纜及345kV 2,500mm2交連PE電纜二
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圖1 台電大安345kV電纜線路平面概要圖

圖2 路線縱斷面概要圖

回線複導體共12條電纜及關聯冷卻水管與附屬

機電設備。

由於工程介面複雜，且為避開既設地下構

造物，國內首次在深達50m高水壓下黏土、砂土

與卵礫石等複合地層施工潛盾洞道、潛盾洞道T

分歧、潛盾洞道機械式地中銜接(線形配置圖參

見圖2)，另潛盾出發井設置隔音減振罩以有效降

低施工振動低頻噪音強化環保，更將潛盾洞道

施工風險評估結果與要求之防災管制對策資訊

傳遞契約化以利落實安全管控與風險分攤。本

工程於2012年10月開工，目前#1直井沉箱地錨

施作及鋼刃腳組立施工中；#2井橢圓形沉箱第

一昇層壁體已沉設約6.1m，#3直井61m深之連

續壁已完成並開挖至GL-29.2m施築底版完成，

#3潛盾機於2014年7月下旬投入至#3直井內組

裝，現正施作#3潛盾機發進前各項準備工作，

現地目前施工照片參見圖3，本工程預計2019年

9月完成，工程費約新台幣36億元。

參、地層概況

本工程位於台北盆地內，路線主要經過未

固結之黏土砂土互層之現代沖積層(SM與CL)及

卵礫石層(GM)，參見圖4。地下水則約位於地表

下1～5m之間。
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圖4 路線與地質概要圖

圖3 各工區直井施工現況照片

#1直井沉箱地錨施工 #2直井沉箱沉設施工 #3直井潛盾機組裝施工

潛盾機總裝配圖 後續台車配置計畫圖

掘削扭力計算書 潛盾推力計算書

切刃盤配置計畫圖 盾尾強度計算書

中折時所需超挖量計算書

監造執行階段已詳實建立潛盾機檢查重點

確認表(如表1所示)，以利潛盾機製造完成檢查

驗收作業，詳如下列說明。

● �廠內驗收檢查：會同相關人員於潛盾機製造

原廠內施行外觀檢查、尺寸檢查及無負載運

轉之操作確認檢查，並請潛盾機製造廠提出

原廠檢查報告書。

● �機材、構件檢查：潛盾機製造廠需負責盾殼

鋼鈑材料，千斤頂類及主要構件之尺寸檢

查、外觀檢查，單體之性能檢查等，並應提

出檢查報告書。

● �工地現場檢查：潛盾機完成現場組立作業後，

會同業主、監造工程司及統包商相關人員於開

始進行掘進作業前施行無負載運轉測試。

肆、施工關鍵課題

一、複合地層

本工程地層條件變異大，潛盾洞道位於大

深度，高水壓，且將遭遇砂、黏土互層、及鄰

近工程施工時曾挖出52cm巨礫之高透水性礫石

層及軟岩等地質條件(圖4)。潛盾施工須採泥水

式、或土壓與泥水複合式、或輔以特殊化學栓

塞式輔助工法等類型之潛盾機以克服上述複合

地層條件。

二、潛盾機型式評估

(一) 潛盾機型式性能評估需符合工程需求

潛盾機製造規格書審查及檢查重點：

本工程統包商採用之潛盾機因需有足夠之

設備及性能以應付大深度掘進、地中接合及急

曲線之工程特性，統包商所提出潛盾機製造規

格書內須含以下資料送審。
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表1 潛盾機檢查重點確認表

項次 檢　查　項　目 檢查結果

01 使用之潛盾機應為新品 □是 □否

02 潛盾機設計是否具備足夠勁度以避免機具受力扭曲 □是 □否

03 選用及設計潛盾機前是否參考補充地質調查資料 □是 □否

04 潛盾機設計應適合本工程地盤，並具有偵測有毒或可燃性氣體之設備 □是 □否

05 潛盾機應能適應本工程地質施工所需設備(人孔、壓氣室、礫石排除、水平灌漿孔) □是 □否

06 潛盾機及鑽掘設備應具備支撐開挖面及水壓平衡能力 □是 □否

07
使用之潛盾機及鑽掘設備需設計一能避免降低地下水位及使地盤下陷維持最小情形之鑽掘

施工步驟
□是 □否

08 潛盾機千斤頂須加墊靴，千斤頂推力不可超過襯砌設計安全範圍 □是 □否

09 潛盾機之設計需配合隧道之形狀且有勻滑之外表面 □是 □否

10
潛盾機應配備有同步或及時背填灌漿作業系統，能於環片脫離盾尾後一環內，對盾尾空隙

進行灌漿，並維持隧道面之穩定，以減少地表之變形與沉陷
□是 □否

11 盾尾需安裝尾封以防止穩定液或背填灌漿滲漏，盾殼內面與襯砌外緣之間隙不得大於40mm □是 □否

12 潛盾機須具備襯砌組立臂以安裝環片在容許誤差位置 □是 □否

13
潛盾機定線控制之方式需先送審，須連續監測以確定潛盾機在水平及垂直平面上之真正位

置，並預測開挖前方處之位置
□是 □否

14
潛盾機須具備監測系統以監測開挖面的壓力，亦應具備開挖控制系統使挖除體積與潛盾機

前進量相配合
□是 □否

15 潛盾機須配備足夠水平灌漿閥及相關輔助措施以利水平灌漿作業 □是 □否

(二) �因應本工程地質條件及工作特性，慎

選潛盾機切刃齒及盾尾刷配置。

潛盾機主要切刃齒審查重點：

本工程於#1潛盾機發進最長掘進距離約達

2.7km，因此於施工監造執行階段審查潛盾機

製造計畫書時，需要進一步檢討統包商採用之

潛盾機切刃齒其耐磨耗性是否足以滿足作業需

求，為因應本工程地質條件及工作特性，其主

要切刃齒之配置至少應符合下列功能，詳表2及

圖5所示。
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圖5 本工程外徑∮5.25m #3潛盾機切刃齒配置圖

表2 潛盾機切刃齒各功能說明表

項   目 功　　能 圖　　例

強化先行

切刃齒

配置於潛盾機外周，以減輕主切刃齒之負荷及

磨損，並保護外周部，採用段差配置之強化先

行切刃齒，可提高容許磨損量。

(伸縮輪幅) (外周)

主切刃齒

做為地層中鑽掘之主要切刃齒，以將開挖面之

掘削土耙入土艙內，切刃齒採用段差配置，以

提高容許磨耗量。

磨耗檢查齒
可確實掌握掘進中切刃磨耗狀況，俾利評估是

否須停機檢修或更換切刃齒。

潛盾機盾尾刷配置審查重點：

潛盾機於掘進過程中所遭遇之土壓、水壓

及背填灌漿主要係由盾尾刷來防止滲漏進入機

內，因此其防滲漏、耐久性對潛盾施工安全影

響很大，極為重要，本工程潛盾機盾尾第三盾

尾鋼刷，採內填充聚氨脂發泡樹脂，係為統包

商鹿島營造之研發專利，能更有效防止背填灌

漿材滲漏進入盾尾。有關盾尾刷設備詳圖6，施

工監造執行階段潛盾機盾尾刷設備審查重點，

詳表3說明。
圖6 潛盾機盾尾刷設置三道盾尾刷
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三、地中接合施工

松湖E/S～大安E/S間潛盾洞道長達4.64km，

考量單一工作面工期長，而沿線可作為潛盾到

達井之用地取得極為不易，故施工時採用2台潛

盾機分別由#3直井與#1直井雙邊發進並於地中

銜接棄殼到達，如圖7。

潛盾隧道採地中接合工法施工，其優點

如下：

● �可減少直井用地與開挖，接合點選擇不

受地上條件及地面狀況限制。

● �適合在都會區、用地狹小、交通量大、

有地下管線時採用，可大幅降低對交通

的衝擊及影響。

● �在經濟性及環境上考量較有利，可在不

影響周邊環境下採用，並可先行評估選

擇銜接地點。

(一) 地中銜接施工風險評估

統包商採用之潛盾機型式是否適用

於地中接合作業至為重要，為確保本工程

雙機發進能順利進行，於施工監造執行階

段，可藉由豐富經驗之工程師針對潛盾隧

道工法之規劃、設計與施工方式，仔細了

解並審核判斷統包商所採用之潛盾機之機

械操作性能、原理是否符合本工程實際需

求，以避免因錯誤的選擇難以因應現地工

址之地形、地質條件等，造成地中接合階

段之施工困難。

(二) 慎選地中接合工法

本工程潛盾掘進沿線因直井用地取得

困難，為減少直井及避免影響臺北市重要

道路之人車交通，採兩台潛盾機於地中接

合之施工方式。銜接方式可採下列其中一

種施工：

1. �機械式潛盾機地中銜接：機械式地中接

表3 盾尾刷設備審查重點

項　目 審　查　重　點

盾尾刷配置

潛盾機盾尾部設置三道盾尾刷

經查國內外實際施工案例顯示，當地下水

壓大於 20t/m2，且掘進長度大於2000 公尺

時，以採用「三道盾尾刷」居多。

盾尾油補注方式 須配置可自動注入盾尾油之裝置。

抑制背填灌漿材

滲入盾尾方案
最外側盾尾刷內須填充聚氨酯發泡樹脂（Urethane）使之密合一體成型。

盾尾刷耐久性 前面兩道盾尾刷建議採熱鍍鋅以減少鹽化之影響。

圖7 潛盾洞道地中銜接示意圖
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2.  地盤改良或冰凍工法：潛盾地中銜接若

位於水壓較低或堅硬之地層，得採地盤

改良或冰凍工法進行地中接合，其費用

較低於機械式接合，惟施工風險稍高，

須配套完善之地盤改良體強度試驗及試

水計畫。

本工程#3潛盾機與#1潛盾機於地中接合

方式經謹慎評估考量，為降低地中接合風險，

決定採用機械式地中銜接A-DKT工法+冰凍工法

合工法因其接合構造各異，可分成(1)

MSD工法、(2)DKT工法及(3)CID工法等3

種，地中接合工法的不同主要取決於潛

盾機之型式，有關機械式地中接合之實

績，日本大多採用DKT(包括A-DKT)(表

4)。統包商鹿島營造公司至目前為止已

有使用17件機械式地中接合之成功案例

實績，在日本國內是台數最多、累積技

術經驗最多之營造公司，為已被廣泛採

用且相當值得信賴的工法。

表4 地中接合方案比較綜整表

MSD工法
(Mechanical Shield Docking)

A-DKT工法
(Advanced Direct Docking Tunnel)

CID工法
(Concentric Interlace Docking)

施
工
步
驟

接
合
部
詳
細

施
工
概
要

貫入側之潛盾機盾殼內部裝設可推

移之貫入環，使其頂壓承接側之潛

盾機裝設之承壓橡膠環，防止土砂

或地下水之流入以達成機械式接

合。

承接側潛盾機之土艙以專用千斤頂

牽引至後方後，將貫入側潛盾機之

切刃轉盤貫入承接側進行接合。並

以承接側潛盾機裝設之止水墊圈防

止出水。

於接合地點，將承接潛盾機之內筒

部(切刃轉盤、土艙)往後牽引，同

時以固化材料填充與地層間之空

隙，其後貫入側潛盾機切削該固化

材料並往承接側掘進、貫入，使雙

方之盾殼重疊，進行機械式接合。
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圖9　潛盾機機械式+冰凍工法地中接合步驟示意圖

圖8 潛盾機之切刃轉盤(輪輻)退縮圖

施作，以雙重保護方式確保潛盾地中接合之安

全，其中於#3潛盾機前端配合銜接方式設置貼

附凍結管及滑動遮簷護罩，當兩台潛盾機精確

到達預定地中接合之位置時，#3潛盾機之切刃

刀盤退縮如圖8所示，再以千斤頂將滑動遮簷護

罩推出套入#1潛盾機外緣，如圖9。圖9即以本

工程地中接合圖示來說明地中接合步驟。

機械式地中接合工法於日本已有許多成功

案例，日本天然氣管線穿越伊勢灣工程，其規
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範接合容許誤差為±50mm，採用此地中接合定

位方式，其施工中管控誤差控制於±30mm，

接合完成實際誤差為水平方向9mm，垂直方向

1mm，施工誤差甚小，值得本工程借鏡參考。

(三) 地中接合精確定位，確保工程品質

採用機械式地中接合工法，如何使2部

潛盾機得以準確接合，為整個作業成功與

否最重要之關鍵，其過程中不論方向或高

程的失誤，甚或不當之誤差，都可能造成

最後無法接合之嚴重後果，故測量定位方

式除平時之一般測量外，最後精確之定位

應藉由潛盾機預留之探測孔以水平探測進

行探測，探測方式由先到側潛盾機內對後

到側之潛盾機進行水平鑽探或非破壞計測

方式。

相對位置之探測作業乃於後到側潛盾

機距離地中接合地點30m、20m、10m時分

三次實施(為確保有較餘裕之距離進行線形

偏差修正，亦可採50m、30m、20m、10m

時分四次實施)，以便掌握兩潛盾機之相對

位置後進行修正潛盾掘進路徑開挖。

表5 機械式地中接合施工流程及監造管控重點
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(四) �施工步驟分段管控，確保地中接合精

度

為求地中接合兩側之潛盾機能完成高

精度接合，應於進行接合前由先到側邊潛

盾機後到側邊潛盾機(接合側或貫入側)進行

相對位置的探測及修正潛盾掘進開挖之導

引。後到側潛盾機在經過修正開挖的步驟

到達接合地點之後，貫入側機身盾殼直接

與承接側盾殼前端止水構件接合，即完成

地中接合作業，潛盾機於接合之後棄殼並

進行內部解體後以鋼筋混凝土進行最後襯

表6 地中接合異常狀況與監造執行預防(因應)對策

發生狀況 原因說明 監造預防(因應)對策

潛盾機等待接
合作業過程發
生上浮或下沉
情況

1. 地質條件軟弱
2. �潛盾機接合時程管控不佳
3. �地盤改良區域固結效果不理想
4. �掘進過程超挖或開挖面土、水

壓管控不當
5. 背填灌漿量不足

1. �採即時背填灌漿及特殊黏土灌漿工法回補孔隙增加地層穩定性。
2. 嚴格管控掘進工率。
3. �地中接合作業若採地盤改良或冰凍工法，則需驗證地改體成效。
4. �事前模擬與計算背填灌漿量、加泥材添加量、進土量、排土量及

土艙壓力之管控。
5. 潛盾機配置盾首灌漿設備，來增加地盤穩定固結效果。

因線形偏差量
過大，無法進
行接合作業

1. 測量儀器精度不足
2. 環片配置方式不佳
3. �兩潛盾機接合前預留距離不足

1. �經由不同檢測人員以不同測量方式複核，以避免或減少誤差(契
約規定地中接合偏差值≦7.5公分)。

2. �藉由潛盾機前進面向前鑽出之前進探孔，由另一潛盾機校驗此方
放出之測線，再從對方放出之測線由此方進行反行校驗。

3. �採用高精度之光波測距儀、數位式經緯儀、水平儀，或進一步採
用真北儀將施工精度控制於5公分誤差內。

4. �可採用或搭配真北儀引測來控制線形，以符施工精度的要求。
5. �建立潛盾機自動測量管理系統及遠端監控設備。
6. �由監造與統包商共同研擬接合段環片配置之調整方式。
7. �督促統包商建立施工中嚴謹的檢測標準作業流程(SOP)，以確實

解算隧道掘進之偏移量。

潛盾機遭圍束 1. 岩盤解壓
2. �地改體強度超過預期強度
3. 地下障礙物抵觸

1. �嚴格管控接合階段之掘進速度與潛盾機狀態，避免潛盾機殼受到
開挖面岩盤解壓圍束。

2. �事前應對地盤改良工法及配比強度做完整的規劃與試驗，避免地
改體之強度過高與非均一性。

3. �確認潛盾機可加裝隔艙及安全門等設備，俾利障礙物排除。
4. �妥擬潛盾機切刃齒更換計畫、潛盾機圍束排除計畫等相關危機應

變計畫
5. �評估應用地中直接更換切刃齒等相關技術，可避免障礙排除所造

成之工程延宕。

潛盾機或隧道
內出現滲水及
土砂滲漏

1. �螺旋輸送機出土量控制不當
2. �盾尾間隙過大或盾尾油填充不

足
3. �加泥材配比管理不當
4. 土艙壓力控制不佳

1. �加強加泥材配比的調控、土艙壓力管理、螺旋輸送機出口加裝密
閉式加壓幫浦及控制螺旋輸送機轉速等。

2. �須隨時確保盾尾間隙的存在，避免盾尾刷遭擠壓破壞，造成滲
水、漏砂等情形。

3. �盾尾油封之壓力控制應視潛盾機承受之水壓力來進行調整。如水
壓力小，一道盾尾油封(兩道盾尾封刷)即可；但如水壓力大，則
須設置兩道以上之盾尾油封(三道盾尾封刷)。

4. �潛盾機應具有由機頭及機身進行灌漿止水之功能，俾利開艙進行
銜接施工。

5. �須控制被動土壓略大於主動土壓，並視地質情況、沉陷量監測等
來調整土艙壓力之上、下限管理值。

6. �設置防水隔艙閘門，以避免災情擴大。

接合滑動護罩
(遮簷)鋼板變形

1. �鋼鈑材質不佳或厚度不足
2. �地下障礙物抵觸

1. �須確保鋼鈑材質及鈑厚至少需同潛盾機外殼，以便確保接合期間
能防止地下水的湧入並能抵禦外面之土壓力。

2. �複核統包商提出滑動護罩之結構計算書，驗證其勁度足以克服地
下之不確定因素。
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業誤失之情形，相關內容彙整如表6所示。

　　另對於統包商所送審之「地中接合施

工計畫書」，監造執行應擬定該分項施工

計畫書審查重點項目，於施工前協助統包

商對於施工進行之合理規劃以確保施工可

行性、有效性及相關人力、機具、材料有

效調度管制之配合，及災害預防、應變措

施是否完備，以避免施工過程有重大危害

之發生，相關內容彙整如表7所示。

砌，表5為地中接合施工流程與監造單位管

控重點。

(五) �可能遭遇之異常狀況，研擬預防(因應)

方案

監造執行於地中接合施工過程中，可

能遭遇之問題與潛在風險，事先做通盤之

評估與檢討，並針對各項狀況，研擬對策

與最適宜之因應方式，以避免潛盾接合作

表7 地中接合施工計畫書審查重點項目

施工計畫書內容 監造單位審查重點

工程概要

1. �是否包含分項施工概要說明、主要內容、項目及數量、施工預定位置、工程期限與範圍

2. �是否包含地質條件說明(區域地質描述、地下水位、一般物理性質、地質柱狀圖)及施工注意

事項

施工區域規劃

1. �是否針對地中接合的施工步驟，詳細說明潛盾機內作業區域之分配與動線規劃

2. �如採用輔助工法(冰凍工法或設置防水隔艙閘門)時，設備及界面是否徹底檢討且妥善規劃

3. 潛盾機進行解體時，設備拆除堆置區域及運輸規劃

人力與設備需求

1. 地中接合使用之機具、設備是否符合潛盾機製造計畫書

2. 是否包含地中接合設備之材料檢驗規定

3. 是否包含地中接合設備之材料品質要求

4. 是否包含地中接合作業時之人員組織架構與配置

5. 廠商應檢附具有地中接合工程實績資歷之人員姓名

分項作業進度表 是否包含地中接合施工進度表及網狀圖

必要之計算書

或施工圖 

依地中接合工程性質、契約規範及潛盾機製造計畫書，非經計算無法確認詳細施作尺寸；或非

經製作詳細施工圖，無法正確施工者

地中接合施工計畫

1. 是否詳述地中接合施工作業流程及步驟

2. 是否詳述止水機制及檢附接合部詳圖

3. 機械接合作業及止水工法施工流程及步驟

4. 接合部襯砌施工計畫

5. 應包括各項施工作業要領

測量計畫

1. 應包含地中接合測量計畫概述、目的、工作計畫及範圍

2. 相對位置探查作業「磁氣探測＋RI探查」規劃與工作流程

3. 施工精度及接合允許誤差量

4. 應確認是否具有國外工程實績之測量定位方式(實績表)

緊急應變計畫

1. 接合作業過程潛盾機發生上浮或下沉情況之緊急應變計畫

2. 因線形偏差量過大，無法進行接合作業之緊急應變計畫

3. 潛盾機遭圍束時之緊急應變計畫

4. 潛盾機或隧道內出現滲水及土砂滲漏之緊急應變計畫

5. 接合圈(貫入環)鋼鈑變形之緊急應變計畫

自主檢查表
應依地中接合工程特性及內容，檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查

項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等
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四、線路T分歧施工

松湖~大安線電纜線路於八德路與光復南路

交叉路口須分歧二回161kV電纜線路銜接至市民

大道共同管道(詳圖1)，考量於八德路與光復南

路交叉路口直井設置不易，且周邊無適當用地

可供施工利用，故規劃於GL-46m採潛盾地下以

T分歧方式施工，利用已完成之∮4.6m洞道裝設

特殊環片作為T分歧∮2.4m潛盾掘進施工之反力

推進，潛盾到達市民大道共同管道旁之Y2到達

直井時，採冰凍工法到達既有捷運信義線預留

之連續壁位置並以棄殼方式處理，如圖10。

五、急曲線施工及監造重點

本工程潛盾洞道多處平面曲線受限於道路

路形及既有捷運文湖線橋梁基礎，採曲率半徑 

R=30m急曲線施工以避免侵入民房，並採用中

折式潛盾機與鋼環片因應施工，如圖11。

(一) 地中銜接施工風險評估

急轉彎段施工時，必須事先充分掌握

該區段的地質條件，並研擬該範圍之推進

方法、環片規格、超挖量與輔助工法等予

以因應，才能確保施工安全，監造執行階

段整理洞道急曲線施工監造管控重點，歸

納如表8。

(二) 潛盾洞道掘進遭遇障礙物克服

潛盾洞道路線若遭已知地下結構物之

障礙物，隧道線形設計時將予於避開，但

若遭遇非預期之障礙物，如孤石、流木、

廢棄基樁等，造成潛盾機無法繼續推進，

此時人員必須至盾首調查地中障礙物之特

性與分布，並檢查潛盾機受損狀況，以研

擬適當之障礙物排除對策，與潛盾機維修

補強計畫，使潛盾掘進作業儘速恢復，為

使人員安全至盾首進行調查及處置，監造

執行階段督促統包商之潛盾機製造須具備

清除障礙物裝置，如人孔、礫石排除設備

或水平灌漿孔等，如圖12所示，可隨時

處理各種障礙物狀況，其中水平灌漿建議

採用可調整任何角度之全方位水平灌漿系

統，如圖13所示，可確實進行全斷面水平

止水灌漿，待確認改良土體之強度及無滲

漏之虞後，方可開艙進行障礙物排除，以

確保人員之施工安全，其施工順序如下：

● �盾首灌漿(全斷面水平止水灌漿)

圖10　潛盾洞道地下分歧示意

圖11 潛盾機中折進行急曲線施工示意圖

圖12 潛盾機配置水平灌漿孔
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表8  潛盾洞道急曲線施工監造執行管控重點

項目 監造執行管控重點

潛
盾
機
之
選
擇

● �為達到要求的曲率，要使用機身短且於機殼的中央部位裝備有
轉向機構的中折式潛盾機，藉由操作轉向機構中的千斤頂可使
機體從中段中折進行轉彎，達到減少超挖量及轉彎半徑，再配
合超挖刀設備，引導潛盾機向內側移動。

● �為了防止急曲線施工中的超挖量和潛盾機的轉矩過大，統包商
設計時應儘量縮短潛盾機長。 

● �急曲線施工因需要一定程度的超挖，以確保潛盾機的轉彎空
間，因此須配置超挖切刃。

潛盾機中折構造

環
片
設
計

● �採用異型環片異型量(△=10～100mm)，配合潛盾洞道線形進行轉彎。
● �為確保潛盾機盾殼與環片間的空隙，須採寬度較窄環片或將環片外徑予以縮小之「縮小環片」。

輔
助
工
法

● �使用灌漿材料需具有流動性可全部填充超挖範圍之空隙，且亦需有黏著力可減低潛盾機外圍摩擦抵
抗力的效果，如特殊黏土灌漿等。

● �於潛盾機轉彎外側採適當工法進行地盤改良，可提高潛盾機推進所需地盤反力、防止掘削面發生變
形以確保潛盾機轉向所需的超挖面、抑制超挖不致使地面沉陷，及避免潛盾機偏移設計線形或駛入
民房下方。

背
填
灌
漿
量

● �曲線段若上方有道路、鄰近建物結構，或位於舊河床地盤較軟
弱地盤處，為保護地下管線、建物及防止路面沉陷，需增加灌
漿量。 

背填灌漿施工

二
次
灌
漿

● �潛盾掘進上方管線或建物結構保護之方式，通常採隧道內施作之建物保護的工法，當以背填灌漿方
式完成填滿施工造成之土壤漏失，有效抑制地表沉陷並非易事，其間須嚴密配合的施工項目眾多，
除了潛盾作業之操作、管制與其輔助作業外，針對背填灌漿作業尚包括注入材料的選擇、灌漿時
機、壓力、方法等等，由於上述因素難以配合，故可能因背填灌漿不確實而造成地表過度沉陷。因
此在土壤漏失尚未傳導至地表，即掌握時機自隧道內對地層施以二次灌漿(Secondary Grouting)填充
土層中之空隙。

● �二次灌漿施作之角度則依建物所在位置而定，設置於指定建物下方，環片脫離盾殼3~6m內，經由環
片上之灌漿孔伸出距環片外緣1.0m處，由該處反向施作回至環片外緣背填灌漿處，形成厚度約1.0m
之灌漿環。當觀測路面沉陷量超過警戒值時，應立即施作第二次灌注。當第二次灌注後，持續觀
測，若沉陷量未減少或達行動值時，立即施作追加灌漿。

線

形

管

控

● �潛盾掘進之方向高低控制，平時即利用機器千斤頂來調整，但

若遇差異較大或弧度轉彎、上下昇降時，則必須利用異形環片

來調整，惟仍需以原測量座標為主調整角度。 本工程因長距離

掘進，故測量必須準確。除了測量複測管控外，建議在適當距

離及地點設置觀測孔，以便校正，檢核路面之導線點與管內之

控制點是否偏差，尤其於急轉彎前作一觀測孔更佳。

● �利用自動測量系統隨時掌握線形的偏差量，並配合每日現場測

量複測結果做比對，以制定掘進指示書作為下一環掘進調整、

修正線形之判斷依據。

潛盾自動測量系統

接下頁↓
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項目 監造執行管控重點

盾

尾

間

隙

管

控

● �施工中如發現盾尾間隙量低於25mm時，應停止掘進並檢討測量

修正。

● �盾尾油除了在潛盾機入坑前於盾尾刷填滿灌注，在潛盾掘進施

工中，要不定時的補充填灌。

● �當部分盾尾刷損壞，但依其滲水情形又無法分辦在那一個部位

時，為確保施工之永久性安全，最好做全部之防漏處理。

● �潛盾機於曲線段進行掘進時所需之盾尾間隙，將隨著環片外徑

之增大而增加，最小盾尾間隙管控值如下表所示： 

盾尾油補充填灌

環片外徑Ds（mm） 環片外徑容許誤差(mm) 環片組立所需餘裕(mm) 所需最小盾尾間隙(mm)

1800＜Ds＜3550 ± 7.0 ＋10 17

3550＜Ds＜6000 ±10.0 ＋15 25

6000＜Ds＜8000 ±15.0 ＋20 35

8000＜Ds＜12000 ±20.0 ＋25 45

12000＜Ds＜15000 ±25.0 ＋30 55

接上頁↑

圖13 可任意調整角度之全方位水平灌漿系統圖

圖15 急曲線段鋼環片背填灌漿圖14 本工程採用中折式潛盾機
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●  人員至機首外進行障礙物排除

●   檢查潛盾機受損狀況，是否需進行維修

補強

●  排除完成後，回填CB(皂土+水泥)漿，恢

復正常掘進

(三) 急曲線施工對策

採用中折式潛盾機：本工程係採用中

折式潛盾機，如圖14所示，對於線型中包

含急曲線段之潛盾隧道，於潛盾機配備中

折設備已成為主流，至於中折之角度因與

環片寬度及超挖量息息相關，必須配合轉

彎半徑妥善設計，利用潛盾機之中折千斤

頂改變潛盾機身前半部與後半部之夾角，

以利潛盾機之機體外側與開挖地盤直接接

觸(有如導牆之作用)，可充份穩定機體方

向，同時減少超挖量，控制沉陷量降至最

低。

背 填 灌 漿 管 控 ： 潛 盾 機

掘進至急曲線段時因需以超挖

刃進行擴挖，故背填灌漿時必

須針對擴挖量灌注適當數量之

背填灌漿材，如圖15所示。急

曲線段與一般段之背填灌漿管

理有所不同，必須特別注意並

適時調整。另依地質條件之不

同，必要時需配套其他輔助工

法，以維持地層之穩定防止崩

坍。

轉彎段採寬度較小環片：

在急曲線段內，依據施工經驗

正常環片與鑽掘轉向中的潛盾

機盾殼易發生間隙不足甚或抵

觸情形，致使盾尾擠壓環片導

          表9  本工程各直井相關資料

致潛盾機推力大增及環片發生嚴重錯位或

破裂，因此，針對R≦70M之急曲線段建

議採用寬度 30~40CM之鋼環片，另在潛盾

機進入及脫離急曲線之前後銜接段，約各

5M距離內亦需配置鋼環片，70M <R≤120M 

之急曲線則採用寬度75~100CM 混凝土環

片，以提供環片與潛盾機盾殼保有適當之

間隙，確保潛盾機在急曲線段鑽掘時轉向

順暢，環片結構安全無損。

六、沉箱直井施工風險評估及可能遭遇困難

點克服

(一) 施工風險評估

本工程直井不僅是潛盾發進、到達工

作井，亦為洞道通風及人員進出及供電纜

線路與附屬機電設備之裝配與維修需求。

本工程中之＃1、＃2及Y2直井均採壓入式

沉箱工法施工(#2直井壓入沉箱施工詳圖
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16)，直井相關資料詳表9。該工法係利用

地錨提供之反力及自重將箱體強制壓入土

壤中擋土，遇地下水時，於水中挖掘沉箱

內之土，逐階段施作沉箱並向下開挖。

沉箱施工常見風險，包括施工導致周

表10 沉箱工法可能遭遇困難點克服對策

遭遇困難 發生原因 監造管控重點 解決對策

砂湧、

周圍沉陷

內外側土、

水壓失衡

1. �妥善出土施工管控，降低開挖風險

2. 監測沉箱內、外側水位平衡

1. �周圍打設鋼板樁、回填砂

2. �地盤改良 

沉箱傾斜、

位移、旋轉

開挖不平均荷重

管理不良

1. �確實的加強測量與監視及出土管理

2. 要求測量垂直度1/200以內

1. �安裝雙向傾斜儀、深度計及壓力計

等監測系統

2. �觀測資料回饋以壓入管理或施力調

整誤差

下沉困難
遭遇障礙物地錨

反力不足

1. 詳盡地質鑽探調查及試挖

2. �正確核算沉箱最大壓力、地錨支數

及拉拔力

1. �使用爪斗或派潛水夫清除

2. �規劃工法時考量降低摩擦力(如NF

工法、噴射氣流等)

預埋鐵件（鋼筋

續接器、U型錨

座）安裝缺失

高程、位置錯誤

鐵件漏置

1. 要求自動及手動測量精度

2. �確實檢查預埋鐵件數量及位置，雙

重確認後留下記錄

1. 使用化學錨栓或植筋

2. Box out或凸出部位加以保護。

圍沉陷、傾斜、下沉困難或預埋鐵件安裝

缺失，以及一般潛盾洞道出發或到達施工

均須將直井鏡面鑿除，易導致土水壓力不

平衡，如何避免在施工中造成地盤鬆動、

沉陷、土砂湧入等事故，為直井施工管控

重點。

圖16 #2直井壓入沉箱施工示意圖
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表11  壓入式沉箱工法施工監造管控重點
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(二) 可能遭遇困難點克服

對於壓入式沉箱施工中可能遭遇困難

點及克服之方式，於施工前應確實詳盡地

質情況調查，並妥善做好施工管理，施工

中對於沉箱沉設作業流程，施工監造執行

重點加以管控並掌握解決對策以為因應。

(詳表10及表11)

伍、潛盾施工監造品質管制

潛盾作業及直井施工之品質管制，攸關整

體工程之成敗，對位於都會區深達約 53m之潛

盾隧道，監造執行施工抽查驗及材料檢驗管理

益形重要，以下彙整潛盾施工及連續壁施工流

程及監造執行抽查驗重點、檢驗停留點管控施

工品質，如圖17～19。

陸、噪音振動防制

#3直井潛盾出發井主要工作範圍位於人

口密集之商業活動區域，且潛盾洞道作業期間

長，配合工進所需夜間亦須施工掘進及出土。

施工期間採隔音減振罩將發生噪音之機械四周

以隔音牆包圍(如圖20)，致力環境保護。

柒、結語

都會區地下結構物密集、交通繁忙，維生

線路工程面臨諸如：(1)穿越堤防、橋梁基樁及

高鐵、台鐵、捷運等地下結構物、(2)高水壓、

高透水性與複合地層、(3)降振減噪、減少交

通、環境衝擊、(4)潛盾機設備選擇及查驗、(5)

施工中品質管控等課題，期望突破傳統思維並

精進，經由研採國外之新工法、新材料、新技

術，積極管理，提升施工品質，俾利有效克服

嚴竣之施工環境與條件，儘速完成臺北都會區

目前最深之潛盾洞道。

圖17 潛盾施工流程及查驗重點
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圖18 潛盾掘進施工流程及檢驗停留點

圖19 連續壁施工流程及檢驗停留點
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